
H/W 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 1850 2000 2100 2250 2350 2500 2600 2750 2850 3000 3100 3250 3350 3500 3600 3750 3850 4000 4100 4250 4350 4500 4600 4750 4850 5000 5100 5250 5350 5500 5600 5750 5850 6000 6100 6250 6350 6500 6600 6750 6850 7000 7100 7250 7350 7500 7600 7750 7850 8000 8100 8250 8350 8500 8600 8750 8850 9000
750
850

1000
1100
1250
1350
1500
1600
1750
1850
2000
2100
2250
2350
2500
2600
2750
2850
3000
3100
3250
3350
3500

H = Altezza W = Base NB: in produzione se richiesto le dimensioni H e W possono essere invertite

Possibilità di produrre in spessori (tr - tw) 160-200-250-300-350-400 mm (comunque in base ai ricoprimenti e carichi variabili indicati dal cliente)

Possibilità di produrre nelle lunghezze (L) 2000 - 1500 - 1000 mm

Oltre alle misure rappresentate abbiamo un'ampia flessibilità e vi invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico e/o commerciale

Spessore (tr-tw) 400 
mm

Spessore (tr-tw) 160 
mm

Spessore (tr-tw) 200 
mm

Spessore (tr-tw) 250 
mm

Spessore (tr-tw) 300 
mm

Spessore (tr-tw) 350 
mm


